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NOTES IMPORTANTES

1. Pour une utilisation en “eau dure” (supérieure à 275 ppm), les systèmes à inversion de polarité nécessitent une inspection et un nettoyage manuel régulier 
(une fois par mois).

2. La taille de l’électrolyseur adapté à votre piscine dépend du climat de votre région et du nombre de baigneurs. La durée de vie de la cellule de l’électrolyseur 
peut être allongée grâce à des durées de mise en fonctionnement plus courtes en hiver. Davey recommande une durée de fonctionnement de 6 à 8 h par 
jour en été, et 2 à 4 h en hiver.

DIMENSIONS
Tous les 
modèles 

(mm)

Boîtier d’alimentation Corps de cellule

Hauteur Largeur Profondeur Trous de 
fixation Hauteur Largeur Diamètre Entrée Sortie

320 238 113 164 341 198 120 50 50

PRODUCTION 
DE CHLORE

 Modèle Production de chlore  
(g/hr 100%)

Hypochlorite de Calcium  
(g/h équivalent 65%)

Taille maximum de la piscine (m3)

Température du bassin 
fraîche <25ºC

Température du bassin
tempérée 25ºC - 30ºC

Température du bassin
chaude >30ºC

DES2-15E 15 23 75 58 46

DES2-25E 25 38 125 96 80

DES2-35E 35 53 175 134 112

DONNEES  
ELECTRIQUES 

Tous les 
modèles

Voltage (V) 220-240
Phase 1

Fréquence 
d’alimentation (Hz) 50/60

Classe de 
protection (IP) 34

Maximum d’énergie 
(kW)

15g/hr: 0.12
25 & 35g/hr: 0.24


